
PROMESH 1207 FR telo di rete intrecciata in polipropilene autoestinguente, utilizzato per la protezione 
temporanea di tutte le tipologie di superfici verticali ed ogni tipo di pavimentazione. Grazie alla sua robustezza 
nel tempo risulta a prova di lacerazioni e forature, riducendo i rischi di danni che potrebbero essere causati da 
oggetti appuntiti.
PROMESH 1207 FR is an interwoven polypropylene mesh sheeting used for temporary screening in all vertical 
application and also for all types of floor protection, due to its strength and durability. Manufactured from a 
coated flame retardant polypropylene, Promesh 1207 FR is rip proof and puncture resistant reducing the risk 
of damage from sharp objects.
PROMESH 1207 FR est une toile tissée en polypropylène. Par sa haute résistance cette protection temporaire 
peut être utilisée pour préserver tous types de surfaces verticales comme revêtements de sols. Fabriquée à 
partir d’un polypropylène ignifuge, Promesh 1207 FR résiste aux déchirures et aux perforations. Elle réduit le 
risque de dommages qui pourraient être causés par des objets tranchants.

PROMESH 1207 FR
FLAME  RETARDANT

PRODOTTO	 telo di rete intrecciata in polipropilene autoestinguente
PESO	 93 g/m2 (±10%)

COLORE	 bianco con logo del produttore e numero di certificazione LPS1207 
	 Su richiesta, possibilità di personalizzazione di colore o grafica, per esempio 

con proprio logo aziendale (servizio soggetto a condizioni specifiche)

DIMENSIONE 	 1,50m x 67m spessore 160µ (±10%)

CARATTERISTICHE TECNICHE
TEST	 U.M.	 METODO	 VALORE

Resistenza a trazione ordito	 daN/cm	 DIN53857	 650 (±5%)
Resistenza a trazione trama	 daN/cm	 DIN53857	 620 (±5%)
Allungamento ordito	 %	 DIN53857	 23 (±3%)
Allungamento trama	 %	 DIN53857	 24 (±3%)
Stabilità agli UV	 kLy	 EN 1898	 150 (min. 100)

CERTIFICAZIONE
• 		 Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

IMBALLAGGIO
Il prodotto è fornito in rotoli su pallet  (1500x800xh1000mm) sovrapponibile una volta. 
Ordinativi a rotoli interi.
Dettagli imballaggio sottoindicati:

	 Spessore	 Lunghezza 	 Altezza	 Sviluppo	 Peso	 N° Rotoli / 	 Peso		
	 micron	 rotolo m	 rotolo m	 rotolo m2	 rotolo kg	 Pallet	 lordo kg

	 160	 67	 1,50	 100,50	 10	 50	 525
I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino

I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia 
questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né 
implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.

Soluzioni a 360° per la protezione 
del vostro lavoro di oggi e di domani



PROMESH 1207 FR
FLAME  RETARDANT

PRODUCT 	 braided net sheet in flame retardant polypropylene

WEIGHT  	 93 g/m2 (±10%)

COLOR 	 white, with the printing of the producer Logo and LPS1207 
Certification

	 On request, possibility to bespoke printed, for example with own company 
logo (service subject to specific conditions and limitations)

DIMENSION 	 1,5 m x 75 m thickness 5mm (±10%)

TECHNICAL DETAILS

TEST	 U.M.	 METHOD	 VALUE
Tensile Strength Warp	 daN/cm	 DIN53857	 650 (±5%)
Tensile Strength Weft	 daN/cm	 DIN53857	 620 (±5%)
Elongation Warp	 %	 DIN53857	 23 (±3%)
Elongation Weft	 %	 DIN53857	 24 (±3%)
UV Stability	 kLy	 EN 1898	 150 (min. 100)

CERTIFICATION
•	 Reaction to fire according to EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

PACKAGING
The product is supplied on only one stackable  pallet (1500x800xh1000mm).
Orders in whole rolls.
Packaging details below:

	 Thickness	 Roll	 Roll 	 Roll	 Roll 	 Rolls /	 Gross 	
		  lenght	 width	  development	 weight	 Pallet	 Weight
	 micron	 m	 mm	 m2	 kg	 Nr.	 kg

	 160	 67	 1,50	 100,50	 10	 50	 525	
Delivery times may  vary from 1 to 4 working weeks in according to stock availability
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CERTIFICATION
• Réaction au feu en accord avec la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

CONDITIONNEMENT
Le produit est fourni sous forme de rouleaux emballés sur palettes 
(1500x800xh1000mm), superposables une fois.
Commandes par rouleux  entiers.
Ci-dessous le détail de l’emballage:

	Epaisseur	 Largeur	 Hauteur	 Surface	 Poids	 Nr	 Poids  	
		  rouleau	 rouleau	 rouleau	 rouleau	 rouleaux/	 Brut
	 micron	 m	 mm	 m2	 kg	 palette	 kg

	 160	 67	 1,50	 100,50	 10	 50	 525
Les délais de livraison peuvent varier entre 1 et 4 semaines en fonction de la  disponi-
bilité de l’entrepôt.

PRODUIT 	 toile tissée en polypropylène, ignifuge

POIDS  	 93 g/m2 (±10%)

COULEUR 	 Blanc avec logo du producteur et numéro de certification LPS1207
	 Sur demande, personalisation possible, par exemple, par le propre logo 

d’entreprise (service soumis à conditions et restrictions particulières)

DIMENSION  	 1,5 m x 67 m, épaisseur 160 µ (±10%)

DETAILS TECHNIQUES

TEST	 U.M.	 METHODE	 VALEUR
Résistance à la traction, chaîne	 daN/cm	 DIN53857	 650 (±5%)
Résistance à la traction, trame	 daN/cm	 DIN53857	 620 (±5%)
allongement chaîne	 %	 DIN53857	 23 (±3%)
Allongement, trame	 %	 DIN53857	 24 (±3%)
Stabilité aux UV	 kLy	 EN 1898	 150 (min. 100)

Les données contenues sur cette fiche vous sont communiquées par nos soins avec notre plus grande attention. Cependant 
cette attention ne peut pas être retenue comme une garantie. Les données communiquées sur cette fiche ne donnent droit 
à aucune garantie de la part de notre Société.

The data contained in this sheet are disclosed by us with the best possible accuracy. However, this accuracy is not covered 
by the guarantee and the data reported in this sheet does not constitute or imply an endorsement by our Company.


